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X5 FastMig

SVETSPRODUKTIVITET I TOPPKLASS

Upplev nästa generations svetsning med X5 FastMig – en svetsutrustning för industriell
multiprocessvetsning – som utvecklats av Kemppi i samarbete med professionella svetsare. X5 FastMig är en
mycket kraftfull och mångsidig svetsutrustning med energieffektiv inverterteknik. Den finns i två modeller med

strömstyrkorna 400 och 500 A. Touch Sense Ignition ger en pålitlig tändning utan kortslutning. Lägg till
Wise-specialprocesserna (tillval) för att få minimalt med sprut och svetsar av jämn och hög kvalitet.

X5 FastMig är tillverkad i Finland och byggd för att hålla. Den slagtåliga och tydliga grafiska displayen är lätt
att anpassa och använda. De välbalanserade Flexlite GX-svetspistolerna har utmärkt kylning, vilket förbättrar
svetsupplevelsen ytterligare. Den modulära konfigurationen och det stora utbudet av tillbehör gör det enkelt

att öka flexibiliteten och effektiviteten i dina svetsprocesser.

X5 FASTMIG SYNERGIC OCH X5 FASTMIG MANUAL
FINNS NU TILLGÄNGLIGA PÅ UTVALDA MARKNADER
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VIKTIGA FÖRDELAR

SNABBARE SVETSNING
OCH HÖGRE KVALITET

Övervinn utmaningen vid
svetsning av stål och spara både

tid och pengar på minskad
efterbearbetning. Den exakta

tändningen och stabila ljusbågen
producerar svetsar av hög
kvalitet med mindre sprut,
dessutom på kortare tid.

ENKEL ANVÄNDNING

Den automatiska inställningen av
svetsparametrarna snabbar upp

och förenklar arbetet. Den
grafiska 5,7-tums TFT-panelen
är mycket populär bland både
erfarna och nya användare.

FLEXIBEL
KONFIGURATION

X5 FastMig är enkel att anpassa
till olika svetstillämpningar och
arbetsmiljöer. Det stora utbudet

av tillbehör möjliggör högre
svetskvalitet, bättre ergonomi
och en smidigare produktion.

FÖRDELAR

• Mångsidigt val av processer för industriell svetsning: 1-MIG, MIG/MAG, DC TIG och
elektrodsvetsning (MMA) samt bågluftmejsling

• WiseSteel ger utmärkta egenskaper vid svetsning i stål genom att minimera sprut och
snabbar upp svetsningen utan att kompromissa med kvaliteten

• Användarna lär sig de grundläggande funktionerna på bara tio minuter

• Det toppmatade trådmatarverket ger ergonomiska och säkra byten av de tunga
trådbobinerna i alla lägen

• Det robusta höljet av formsprutad plast och den slagtåliga displayen tål stötar och tuffa
arbetsförhållanden

• Flexlite GX-svetspistolerna ger ultimat svetskomfort och tillgång till slitdelar av hög kvalitet
med lång livslängd

• Strömkälla med energieffektiv inverterteknik och dynamisk kylning

• Ansluts enkelt till molntjänsten WeldEye som ger tillgång till en mängd olika alternativ för
digital styrning av svetskvaliteten och olika processer
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PRODUKTALTERNATIV

X5 Power Source 400

Ger 400 A vid 60 % intermittens. För
MANUELL och SYNERGISK MIG/MAG-

svetsning.

X5 Power Source 400 WP

Ger 400 A vid 60 % intermittens. För
MANUELL och SYNERGISK MIG/MAG-

svetsning. WiseSteel-specialprocesser och
X5 Work Pack 1-MIG med 12 svetsprogram

medföljer.

X5 Power Source 500

Ger 500 A vid 60 % intermittens. För
MANUELL och SYNERGISK MIG/MAG-

svetsning.

X5 Power Source 500 WP

Ger 500 A vid 60 % intermittens. För
MANUELL och SYNERGISK MIG/MAG-

svetsning. WiseSteel-specialprocesser och
X5 Work Pack 1-MIG med 12 svetsprogram

medföljer.

X5 Wire Feeder 300 Auto

Toppmatat trådmatarverk med grafisk
5,7-tums TFT-panel. För 1-MIG-, TIG- och

MMA-svetsning samt bågluftmejsling.
Automatisk parameterinställning. Kraftigt

trådmatarverk med 4-hjulsmatning, kinetisk
rullbroms och integrerad belysning. USB-
port och Bluetooth-anslutning. Möjliggör
användning av Wise-specialprocesser.

X5 Wire Feeder 300 Manual

Toppmatat trådmatarverk med manuell
funktionspanel (2-vreds Mig) och en liten

display. För MIG/MAG- och MMA-svetsning
samt bågluftmejsling. Kraftigt trådmatarverk
med 4-hjulsmatning, kinetisk rullbroms och

integrerad belysning. USB-port.

WiseSteel

En svetsfunktion som är särskilt avsedd att
hantera utmaningarna vid svetsning i

blandbåge. WiseSteel växlar mellan kortbåge
och spraybåge, vilket skapar perfekta svetsar

som kännetecknas av ett regelbundet
fiskfjällsmönster.

WiseFusion

En svetsfunktion som reglerar
ljusbågslängden automatiskt för att

säkerställa en jämn svetskvalitet i alla lägen.
Skapar och upprätthåller en optimal

kortslutning vid pulsad Mig/Mag-svetsning
och vid svetsning i spraybåge.

WisePenetration+

En svetsfunktion som säkerställer optimal
inträngning vid synergisk och pulsad MIG-

/MAG-svetsning, oberoende av variationer i
avståndet mellan kontaktmunstycket och

arbetsstycket. Stabiliserar svetseffekten i alla
situationer.
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X5 Work Pack 1-MIG

Innehåller 17 svetsprogram. Medföljer X5
Power Source 400/500 WP-modellerna som

standard.

Welding Programs, X5 FastMig

Ett omfattande urval svetsprogram för olika
svetstillämpningar. Säljs via Kemppi

Software Hub. Kontakta din lokala Kemppi-
representant för att få hjälp med att hitta rätt

svetsprogram för dina behov.

Flexlite GX - X5 FastMig

X5 FastMig är konstruerad för att användas
med Kemppis Flexlite GX-svetspistoler i serie

5 och 3 med Euro-anslutning. Dessa
svetspistoler ger dig användarkomfort,
svetseffektivitet och längre livslängd för

slitdelarna.

Flexlite TX - X5 FastMig

X5 FastMig kan användas för TIG-svetsning
tillsammans med särskilda Flexlite TX-
brännare med Euro-anslutning. Dessa
svetspistoler ger dig användarkomfort,
svetseffektivitet och längre livslängd för

slitdelarna.
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FUNKTIONER

Optimerad ljusbågskontroll

Den exakta tändningen och stabila ljusbågen gör att
X5 FastMig producerar svetsar av hög kvalitet. Vår

senaste tändningsteknik – Touch Sense Ignition – är
integrerad som standard på alla tillgängliga

modeller. Tekniken minimerar sprut och minskar
behovet av efterbearbetning. Ljusbågen kan
dessutom optimeras ytterligare med hjälp av
tillvalsprogram och Wise-specialprocesser.

Byggd för att hålla

Det robusta höljet av formsprutad plast skyddar X5
FastMig mot stötar och ser till att du kan svetsa utan

onödiga avbrott. Trådmatarverket har en slagtålig
grafisk TFT-panel som tål tuffa förhållanden.

Enkel att använda

Det tar bara tio minuter att lära sig de
grundläggande funktionerna hos X5 FastMig.

Trådmatarverket har rejäla vrid- och tryckreglage
som är enkla att hantera även med tjocka

svetshandskar. Den utmärkta användbarheten ökar
den värdefulla bågtiden, vilket är extra värdefullt för

företag vars svetsutrustningar delas mellan flera
användare.

Automatiserad precision

Den grafiska 5,7-tums TFT-panelen visar all
nödvändig information i klartext, utan några
förkortningar. Alla svetsparametrar ställs in

automatiskt när du justerar
trådmatningshastigheten. Minneskanalerna gör det

möjligt att anpassa och spara personliga
inställningar. En manuell panel med traditionell
2-vreds Mig med begränsade inställningar av
svetsprocesser och funktioner finns dessutom

tillgänglig.
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Dynamisk kylning

Den dynamiska gas- och vattenkylningen
säkerställer optimal temperaturkontroll och

energieffektivitet. Strömkällan reglerar, beroende på
strömstyrkan och användningsnivån, kylfläktarnas

luftflöde och drifttiden för kylenhetens motor mellan
15 sekunder och 4 minuter. Det sänker både
strömkällans energiförbrukning och ljudnivå.

Modulär flexibilitet

Det stora utbudet av tillbehör till X5 FastMig omfattar
transportvagnar, fjärreglage och mellanledare i olika

längder. Den fyrhjuliga vagnen har en vridbar
flaskhylla som möjliggör säkra byten av gasflaskan

från golvnivå utan onödiga lyft.

Enkelt att byta trådbobin

Det ergonomiska, toppmatade trådmatarverket
sparar utrymme och ger säkrare byten av

trådbobinen. Det kan även hängas upp och ställas in
i olika vinklar för att möjliggöra bättre åtkomst, även
vid användning av dubbla trådmatarverk. Handtaget
är förstärkt för att möjliggöra kortare transporter av

enheten med kran.

Kemppi Connect

När du köper Wise-specialprocesser eller
svetsprogram från Kemppi kan du installera dessa
via vår mobilapp Kemppi Connect. Du kan ladda

ned Kemppi Connect kostnadsfritt från Google Play.
Du måste ha ett aktivt My Kemppi-ID för att kunna

logga in.
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Ultimat svetskomfort

Flexlite GX-svetspistolerna har flexibla slangpaket
och kulledade kabelskydd som minskar

belastningen på handleden. Den innovativa
pistolhalsen bidrar till en mer effektiv kylning, vilket

både gör svetsningen mer bekväm och ökar
slitdelarnas livslängd. Det pistolmonterade

fjärreglaget GXR10 gör det möjligt att justera
parametrar direkt vid svetsfogen.

Insight creates value

X5 FastMig kan enkelt anslutas till molntjänsten
WeldEye som ger tillgång till automatiska processer

för kvalitetssäkring, produktionsanalys och
svetsprojekthantering. Programvaran möjliggör även

100 % spårbarhet för varje enskild svets.

30 procent mindre sprut vid svetsning i
stål

WiseSteel hanterar utmaningarna i
blandbågsområdet genom att växla mellan kortbåge

och spraybåge. Kortbåge förbättrar den adaptiva
bågstabiliteten vilket underlättar lägessvetsning.

Mikropulsningen av strömmen och spänningen vid
användning av spraybåge ökar
framföringshastigheten kraftigt.

25 procent snabbare svetsning

WiseFusion ger en mycket snäv och energität
ljusbåge som gör det möjligt att svetsa betydligt

snabbare utan risk för smältdiken. WiseFusion är
25 procent snabbare än traditionell 1-MIG och

PulsMig. Den underlättar dessutom kontrollen över
smältbadet vid lägessvetsning. Den adaptiva

regleringen av ljusbågslängden minskar behovet av
upprepade parameterjusteringar.
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Intelligent svetsning i smala fogar

Genom att minska fogvinkeln vid svetsning av tunga
metallkonstruktioner kan effektiviteten och

produktiviteten ökas avsevärt. Kemppis RGT-teknik
(Reduced Gap Technology) möjliggör pålitlig och

effektiv svetsning i smala fogar i materialtjocklekar
upp till 30 mm utan specialutrustning eller extra

tillbehör. WisePenetration+ krävs vid användning av
RGT med X5 FastMig. Funktionen säkerställer
optimal inträngning oberoende av ändringar i
utstickslängden. Den aktiva anpassningen av
trådmatningen håller strömmen konstant i alla

situationer.
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TILLBEHÖR

X5 Cooler

Snabbmonterad kylenhet med Auto/AV/PÅ-
läge. Lättpåfylld tank med möjlighet att

kontrollera kylvätskenivån. Den dynamiska
kylningen sänker energiförbrukningen och

ljudnivån.

Flexlite GX - X5 FastMig

X5 FastMig är konstruerad för att användas
med Kemppis Flexlite GX-svetspistoler i

serie 5 och 3 med Euro-anslutning. Dessa
svetspistoler ger dig användarkomfort,
svetseffektivitet och längre livslängd för

slitdelarna.

Flexlite TX - X5 FastMig

X5 FastMig kan användas för TIG-svetsning
tillsammans med särskilda Flexlite TX-
brännare med Euro-anslutning. Dessa
svetspistoler ger dig användarkomfort,
svetseffektivitet och längre livslängd för

slitdelarna.

GXR10

Pistolmonterat fjärreglage för Flexlite GX-
svetspistoler i serie 5 möjliggör exakt och

omedelbar justering av svetsströmmen och
val av minneskanal.

HR43

Kabelanslutet fjärreglage, handhållet.

X5 Gas Cylinder Cart

Fyrhjulig transportvagn med praktiska
kabelkrokar och den innovativa PivotSafe-
mekanismen för säkra byten av gasflaska.

Kan användas tillsammans med X5 FastMig.

X5 Trolley Cart

Tvåhjulig transportvagn med praktiska
kabelkrokar. Passar X5 FastMig.

X5 Wire Feeder Trolley

Fyrhjulig vagn för X5 Wire Feeder. Den
pålitliga låsmekanismen håller

trådmatarverket säkert på plats.

X5 Accessory Tray

Ett tillbehörsfack med kabelkrokar och en
förvaringsenhet för delar och verktyg. Kan

monteras på valfri sida av strömkällan
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GH 20 Gun Holder

Pistolhållaren GH 20 Gun ökar
användbarheten i verkstaden. Pistolhållaren

kan monteras på en svetsmaskin, en
transportvagn eller ett svetsbord.

Wire Feeder Cabinet Heater

Håller tillsatmaterialet torrt genom att
förhindra att fukt kondenserar i

trådmatarverkets skåp.

Wire Feeder Rotating Plate

Vridbord som kan vridas +-90°. Bordet kan
låsas i sju olika lägen, inklusive mittläget.

X5 Double Wire Feeder
Rotating Plate

Vridbord för dubbla trådmatarverk, vridbart i
+-90°. Bordet kan låsas i sju olika lägen,

inklusive mittläget. Innehåller en bredare balk
för vagnens framhjul. Förgreningskabel för

anslutning av två separata mellanledare
(2 m) medföljer.

X5 Wire Feeder Hanger for
Boom

En upphängningsanordning som gör det
möjligt att hänga upp ett trådmatarverk och

göra arbetsutrymmet mer mångsidigt.
Trådmatarverket kan vinklas i flera olika
lägen. Enkelt och ergonomiskt byte av

trådbobin.

X5 Double Wire Feeder Hanger
for Boom

En upphängningsanordning som gör det
möjligt att hänga upp dubbla trådmatarverk
och göra arbetsutrymmet mer mångsidigt.
Trådmatarverket kan vinklas i flera olika
lägen. Enkelt och ergonomiskt byte av

trådbobin. En förgreningskabel för dubbla
trådmatarverk kan beställas separat.
Förgreningskabeln gör det möjligt att

använda en enda mellanledare mellan
strömkällan och trådmatarverken.

X5 Wire Feeder Counterbalance
Arm

Avlastningsarm med steglös justering som
ger ett stort justerbart arbetsområde.

Innehåller en bredare balk för vagnens
framhjul.

X5 Interconnection Cable 70-w

Vattenkyld mellanledare. Area: 70 mm².
Finns i längderna 2, 5, 10, 20 och 30 m.

X5 Interconnection Cable 70-g

Luftkyld mellanledare. Area: 70 mm². Finns i
längderna 2, 5, 10, 20 och 30 m.
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X5 Interconnection Cable 95-w

Vattenkyld mellanledare. Area: 95 mm².
Längd: 2 m.

Double Feeder Y-Cable

Ansluter två trådmatarverk till en strömkälla
när trådmatarverken är upphängda i en bom
eller monterade på strömkällan. Passar både

vatten- och gaskylda svetskonfigurationer.

Power Source Air Filter

Ett luftfilter som ger strömkällans luftintag ett
extra skydd i dammiga miljöer.

Wire Drum Kit

Tillbehörssats för extern trådtunna.
Trådledare finns i längderna 5, 10, 20 och

27 m.

Rotameter

Ett tillbehör som monteras i trådmatarverket
och gör det möjligt att justera gasflödet.

Mains Cable Plug

Stickpropp för nätkabeln.

Digital Connectivity Module

Ett tillbehör som möjliggör integration med
webbtjänsten WeldEye. Enheten samlar in

data från strömkällan och överför dem
trådlöst till WeldEye-mobilappen via

Bluetooth. En adapter kan behövas för att
möjliggöra anslutning till vissa svetsmaskiner.

Kemppi Connect

En mobilapp som möjliggör installation av
programvaror på X5 FastMig. Kan laddas

ned kostnadsfritt från Google Play. Du måste
ha ett aktivt My Kemppi-ID för att kunna

logga in.

MMA Welding Cable, 50 mm²

För elektrodsvetsning (MMA). Area: 50 mm².
Finns i längderna 5, 10 och 15 m.
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MMA Welding Cable, 70 mm²

För elektrodsvetsning (MMA). Area: 70 mm².
Längd: 5 m.

MMA Welding Cable, 95 mm²

För elektrodsvetsning (MMA). Area: 95 mm².
Längd: 5 m.

Earth Return Cable, 70 mm²

Återledare, 70 mm². Finns i längderna 5, 10,
15 och 20 m.

Earth Return Cable, 95 mm²

Återledare, 95 mm². Längd: 5 m.
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TEKNISKA DATA

X5 Power Source
400

X5 Power Source 400 WP

Produktkod X5110400000 X5110400010

Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz 380–460 V ±10 % 380–460 V ±10 %

Uteffekt 60 % ED 400 A 400 A

Uteffekt 100 % ED 350 A 350 A

Svetsströms- och spänningsområde, MIG 15 A/12 V ... 400 A/42

V

15 A/12 V ... 400 A/42 V

Svetsströms- och spänningsområde, TIG 15 A/1 V ... 400 A/42

V

15 A/1 V ... 400 A/42 V

Svetsströms- och spänningsområde,

pinnelektrod (MMA)

15 A/10 V ... 400 A/42

V

15 A/10 V ... 400 A/42 V

Omgivningstemperatur -20 till +40 °C -20 till +40 °C

Yttermått L × B × H 750 x 263 x 456 mm 750 x 263 x 456 mm

Vikt (inga tillbehör) 39.0 kg 39.0 kg

Skyddsklass IP23S IP23S

EMC-klass A A

Förvaringstemperaturområde -40 till +60 °C -40 till +60 °C

Ytterligare information Inkluderar WiseSteel specialprocesser och X5 Work Pack 1-MIG med

12 svetsprogram.

X5 Power Source
500

X5 Power Source 500 WP

Produktkod X5110500000 X5110500010

Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz 380–460 V ±10 % 380–460 V ±10 %

Uteffekt 60 % ED 500 A 500 A

Uteffekt 100 % ED 430 A 430 A

Svetsströms- och spänningsområde, MIG 15 A/10 V ... 500 A/47

V

15 A/10 V ... 500 A/47 V

Svetsströms- och spänningsområde, TIG 15 A/1 V ... 500 A/47

V

15 A/1 V ... 500 A/47 V

Svetsströms- och spänningsområde,

pinnelektrod (MMA)

15 A/10 V ... 500 A/47

V

15 A/10 V ... 500 A/47 V

Omgivningstemperatur -20 till +40 °C -20 till +40 °C

Yttermått L × B × H 750 x 263 x 456 mm 750 x 263 x 456 mm

Vikt (inga tillbehör) 39.5 kg 39.5 kg

Skyddsklass IP23S IP23S

EMC-klass A A

Förvaringstemperaturområde -40 till +60 °C -40 till +60 °C

Ytterligare information Inkluderar WiseSteel specialprocesser och X5 Work Pack 1-MIG med

12 svetsprogram.
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X5 Wire Feeder 300 Auto X5 Wire Feeder 300 Manual

Produktkod X5230300000 X5220300000

Trådmatarverk 4-hjuls singelmotor 4-hjuls singelmotor

Pistolanslutning Euro Euro

Tillsatsmaterial Fe 0,8 – 2,0 mm

Ss 0,8 – 2,0 mm

Mc/Fc 0,8 – 2,4 mm

Al 0,8 – 2,4 mm

Fe 0,8 – 2,0 mm

Ss 0,8 – 2,0 mm

Mc/Fc 0,8 – 2,4 mm

Al 0,8 – 2,4 mm

Trådmatningshastighet 0,5 till 25 m/min 0,5 till 25 m/min

Diameter på matarhjul 32 mm 32 mm

Omgivningstemperatur -20 till +40 °C -20 till +40 °C

Yttermått L × B × H 650 x 230 x 410 mm 650 x 230 x 410 mm

Vikt (inga tillbehör) 10.9 kg 10.9 kg

Skyddsklass IP23S IP23S

Trådbobinens vikt (max.) 20.0 kg 20.0 kg

Trådbobinens diameter (max.) 300 mm 300 mm

EMC-klass A A

Förvaringstemperaturområde -40 till +60 °C -40 till +60 °C

Skyddsgastryck (max) 0.5 MPa 0.5 MPa

X5 Cooler

Produktkod X5600000000

Nominell kylningseffekt vid 1 l/min 1,1 kW

Rekommenderat kylmedel MGP 4456 (Kemppi)

Vikt (inga tillbehör) 14.3 kg

Behållarens volym 4 l

EMC-klass A

Förvaringstemperaturområde -40 till +60 °C

Omgivningstemperatur -10 till +40 °C

Skyddsklass IP23S

03112020 X5 FastMig 15



GX 203G GX 253G GX 303G GX 303W GX 403G GX 403W GX 503W

Produktkod GX203G35

(3,5 m),

GX203G5

(5 m)

GX253G35

(3,5 m),

GX253G5 (5

m)

GX303G35

(3,5 m),

GX303G5

(5 m)

GX303W35

(3,5 m),

GX303W5

(5 m)

GX403G35

(3,5 m),

GX403G5

(5 m)

GX403W35

(3,5 m),

GX403W5

(5 m)

GX503W35

(3,5 m),

GX503W5

(5 m)

Belastbarhet, Ar +

CO2 (35 %)

200 A 250 A 300 A 400 A

Belastbarhet, Ar +

CO2 (100 %)

300 A 400 A 500 A

Utbytbar hals Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Ställbar hals Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej

Pistolgrepphandtag Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Typ av kylning Gas Gas Gas Vatten Gas Vatten

Fjärreglage Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Svetsmetod MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Kontaktmunstycke M10x1 M6 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1

Diameter på

tillsatstråd (mm)

0,8–1,2 0,6-1,2 0,8–1,2 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6 0,8–1,6

Typ av anslutning Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

LED, alternativ Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

GX 205G GX 255G

Produktkod GX205G35 (3,5 m), GX205G5 (5 m) GX255G35 (3,5 m), GX255G5 (5 m)

Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %) 200 A 250 A

Utbytbar hals Nej Nej

Ställbar hals Ja Ja

Pistolgrepphandtag Ja Ja

Typ av kylning Gas Gas

Svetsmetod MIG/MAG MIG/MAG

Kontaktmunstycke M10x1 M6

Diameter på tillsatstråd (mm) 0,8–1,2 0,6–1,2

Typ av anslutning Euro Euro

LED, alternativ Nej Nej

GXR10 Fjärreglage Ja Ja
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GX 305G GX 305W GX 305GMN

Produktkod GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6*

(6 m), GX305GS8* (8 m)

*GS-modellerna i längderna 6 och 8 m levereras

utan trådledare

GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m),

GX305WS6* (6 m)

*WS-modellen i längden 6 m

levereras utan trådledare

GX305GMN35 (3,5 m),

GX305GMN5 (5 m)

Belastbarhet, Ar +

CO2 (35 %)

300 A 350 A

Belastbarhet, Ar +

CO2 (100 %)

300 A (3,5 m och 5 m modeller)

250 A (6 m WS-modell)

300 A (3,5 m och 5 m modeller)

250 A (6 m WS-modell)

Utbytbar hals Nej Nej Ja

Ställbar hals Ja Nej Ja

Pistolgrepphandtag Ja Ja Ja

Typ av kylning Gas Vatten Gas

Svetsmetod MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Kontaktmunstycke M10x1 M10x1 M10x1

Diameter på

tillsatstråd (mm)

0,8–1,2 (3,5 m och 5 m modeller)

1,0–1,2 (6 m och 8 m GS-modeller)

0,8–1,2 (3,5 m och 5 m modeller)

1,0–1.6 (6 m WS-modell)

0,8–1,2

Typ av anslutning Euro Euro Euro

LED, alternativ Nej Nej Nej

GXR10 Fjärreglage Ja Ja Ja

GX 405G GX 405W

Produktkod GX405G35 (3,5 m), GX405G5 (5

m)

GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8*

(8 m)

*WS-modellerna i längderna 6 och 8 m levereras utan trådledare

Belastbarhet, Ar + CO2

(35 %)

400 A

Belastbarhet, Ar + CO2

(100 %)

400 A (3,5 m och 5 m modeller)

300 A (6 m och 8 m WS-modeller)

Utbytbar hals Nej Nej

Ställbar hals Ja Nej

Pistolgrepphandtag Ja Ja

Typ av kylning Gas Vatten

Svetsmetod MIG/MAG MIG/MAG

Kontaktmunstycke M10x1 M10x1

Diameter på tillsatstråd (mm) 0,8–1,6 0,8–1,6 (3,5 m och 5 m modeller)

1,0–1.6 (6 m och 8 m WS-modeller)

Typ av anslutning Euro Euro

LED, alternativ Nej Nej

GXR10 Fjärreglage Ja Ja
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GX 505W GX 605W

Produktkod GX505W35 (3,5 m), GX505W5 (5 m) GX605W5 (5 m)

Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %) 600 A (40%)

Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %) 500 A

Utbytbar hals Nej Nej

Ställbar hals Nej Nej

Pistolgrepphandtag Ja Ja

Typ av kylning Vatten Vatten

Svetsmetod MIG/MAG MIG/MAG

Kontaktmunstycke M10x1 M10x1

Diameter på tillsatstråd (mm) 0,8–1,6 1,2–2,4

Typ av anslutning Euro Euro

LED, alternativ Nej Nej

GXR10 Fjärreglage Ja Ja

Flexlite TX TX 223GE TX 253WSE TX 353WE

Produktkod TX223GE4 (4m) TX253WSE4 (4m) TX353WE4 (4m)

Standarder IEC 60974-7 IEC 60974-7 IEC 60974-7

Typ av kylning Gas Vatten Vatten

Typ av anslutning (ström-gas) Euro Euro Euro

Belastbarhet @ 40 % (Argon) 220 A 250 A 350 A

Belastbarhet @ 100 % (Argon) - 200 A 250 A

Typ av anslutning (styrning) Euro Euro Euro

Typ av anslutning (kylvätska) - Snabbkoppling Snabbkoppling

Fjärreglage Nej Nej Nej

Halstyp 70° vinkel Vridbar 70° vinkel

TILLBEHÖR

X5 Cooler

Produktkod X5600000000

Nominell kylningseffekt vid 1 l/min 1,1 kW

Rekommenderat kylmedel MGP 4456 (Kemppi)

Vikt (inga tillbehör) 14.3 kg

Behållarens volym 4 l

EMC-klass A

Förvaringstemperaturområde -40 till +60 °C

Omgivningstemperatur -10 till +40 °C

Skyddsklass IP23S
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Flexlite GX - X5 FastMig

Produktkod GX203G35 (3,5 m), GX203G5 (5 m)

GX253G35 (3,5 m), GX253G5 (5 m)

GX303G35/GX303W35 (3,5 m), GX303G5/GX303W5 (5 m)

GX403G35/GX403W35 (3,5 m), GX403G5/GX403W5 (5 m)

GX503W35 (3,5 m), GX503W5 (5 m)

GX205G35 (3,5 m), GX205G5 (5 m)

GX255G35 (3,5 m), GX255G5 (5 m)

GX305G35/GX305W35 (3,5 m), GX305G5/GX305W5 (5 m)

GX305GS6 (6 m), GX305GS8 (8 m)

GX305WS6 (6 m)

GX305GMN35 (3,5 m), GX305GMN5 (5 m)

GX405G35/GX405W35 (3,5 m), GX405G5/GX405W5 (5 m)

GX405WS6 (6 m), GX405WS8 (8 m)

GX505W35 (3,5 m), GX505W5 (5 m)

GX605W5 (5 m)

Flexlite TX - X5 FastMig

Produktkod TX223GE4 (4 m)

TX253WSE4 (4 m)

TX353WE4 (4 m)

GXR10

Produktkod GXR10

HR43

Produktkod HR43

X5 Gas Cylinder Cart

Produktkod X5701020000

X5 Trolley Cart

Produktkod X5701030000

X5 Wire Feeder Trolley

Produktkod X5702020000

X5 Accessory Tray

Produktkod X5701040000

GH 20 Gun Holder

Produktkod 6256020
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Wire Feeder Cabinet Heater

Produktkod X8700010000

Wire Feeder Rotating Plate

Produktkod X8702010000

X5 Double Wire Feeder Rotating Plate

Produktkod X5702070000

X5 Wire Feeder Hanger for Boom

Produktkod X5702040000

X5 Double Wire Feeder Hanger for Boom

Produktkod X5702050000

X5 Wire Feeder Counterbalance Arm

Produktkod X5702060000

X5 Interconnection Cable 70-w

Produktkod X57002MW X5 Interconnection Cable 70-w 2m -

X57005MW X5 Interconnection Cable 70-w 5m -

X57010MW X5 Interconnection Cable 70-w 10m -

X57020MW X5 Interconnection Cable 70-w 20m -

X57030MW X5 Interconnection Cable 70-w 30m

X5 Interconnection Cable 70-g

Produktkod X57002MG X5 Interconnection Cable 70-g 2m -

X57005MG X5 Interconnection Cable 70-g 5m -

X57010MG X5 Interconnection Cable 70-g 10m -

X57020MG X5 Interconnection Cable 70-g 20m -

X57030MG X5 Interconnection Cable 70-g 30m

X5 Interconnection Cable 95-w

Produktkod X59502MW

Double Feeder Y-Cable

Produktkod X570DF000

Power Source Air Filter

Produktkod SP016870 (10 PCS)
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Wire Drum Kit

Produktkod W012757 Wire Drum Kit, 5m -

W012758 Wire Drum Kit, 10m -

W012759 Wire Drum Kit, 20m -

W012760 Wire Drum Kit, 27m

Rotameter

Produktkod SP801098

Mains Cable Plug

Produktkod 9770813

Digital Connectivity Module

Produktkod 6265051

Kemppi Connect

Produktkod Available free of charge from Google Play.

MMA Welding Cable, 50 mm²

Produktkod 6184501 Welding Cable 50 mm² 5 m -

618450101 Welding Cable 50 mm² 5 m/MYK -

6184502 Welding Cable 50 mm² 10 m -

6184503 Welding Cable 50 mm² 15 m

MMA Welding Cable, 70 mm²

Produktkod 6184701

MMA Welding Cable, 95 mm²

Produktkod 6184901

Earth Return Cable, 70 mm²

Produktkod 6184711 Earth Cable 70 mm² 5 m -

6184712 Earth Cable 70 mm² 10 m -

6184713 Earth Cable 70 mm² 15 m -

6184714 Earth Cable 70 mm² 20 m

Earth Return Cable, 95 mm²

Produktkod 6184921
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är det banbrytande företaget inom svetsindustrin. Vår uppgift
är att utveckla lösningar som hjälper dig att expandera din
verksamhet. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget
har över 800 svetsexperter anställda i 17 länder och en omsättning på
över 150 miljoner euro. I vårt utbud ingår svetslösningar – intelligent
utrustning, programvara för svetskoordinering och dokumentation och
experttjänster – för alla behov, från krävande industriella tillämpningar
till enklare svetsning. Lokala experter i över 60 länder är tillgängliga
via vårt globala partnernätverk.

http://kemppi.com
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